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MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto do Projeto: Fixar diretriz e estabelecer o procedimento básico a ser observado, para a perfeita execução do serviço inerente à Obra de Engenharia de Calçadão em piso de concreto intertravado, na Av. Prefeito Donato Cabopiango – Bairro Funil, município de Guiricema– MG.

Justificativa do Projeto: 
A obra em questão tem como objetivo melhorar a caminhabilidade na avenida, que não possuí calçadas pavimentadas, proporcionando uma melhor relação entre as pessoas e a cidade, através de um calçamento seguro e acessível.

O serviço de calçamento e pavimentação é de suma importância para a população, visto que boa parte dela transita diariamente na área, trazendo melhorias indiretas para o meio ambiente e qualidade de vida aos usuários, através do incentivo à prática de atividades físicas.

A construção da pracinha irá trazer uma melhor integração da população, proporcionando um local de lazer, socialização e descanso.

Por se tratar da entrada da cidade o calçadão melhorará a aparência da região tornando a cidade mais convidativa.

Serviços a serem executados

1 – Serviços Preliminares

Será afixada a placa da obra em chapa galvanizada, nas dimensões 3,00x1,50m.

2 – Calçadão em piso de concreto intertravado
Calçadão em piso de concreto intertravado, na Rua Prefeito Donato Cabopiango – Bairro Funil, município de Guiricema– MG.
Regularização do sub-leito: o sub-leito será conformado utilizando uma motoniveladora. Conformar o sub-leito estradal, quando necessário transversal e longitudinalmente, compreendendo corte ou aterros até 20cm de espessura.

- Meio fio: o meio fio será do tipo pré-moldado, com seção 12x16.7x35cm. Após a regularização do terreno, deverá ser feito o assentamento do meio fio, que consistirá na escavação do terreno, procurando apoiar sempre o meio fio em terreno firme, para evitar seu afundamento com o decorrer do tempo.

O meio fio será executado dos dois lados do calçadão.

- Piso intertravado: será executada pavimentação em piso de concreto intertravado nas dimensões 10 x 20cm, com espessura 6cm e fck=35MPA,  com colchão de assentamento de espessura 6cm.

Após assentados o piso intertravado, deverá ser espalhada pó de pedra sobre os mesmos e feita varrição para enchimento de todas as juntas do pavimento.

A execução do piso intertravado deverá respeitar a paginação conforme projeto em anexo. 
A sarjeta será em concreto urbano (SCU), tipo 1, com FCK 15 MPA, largura de 50cm com inclinação de 3%, esp. 7cm, padrão DEER-MG, exclusive meio fio, inclusive escavação, apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em caçamba). Não sendo permitido em largura e espessura inferior. Após o término do serviço, proceder a uma limpeza geral, retirando todo material excedente. 

A sarjeta será executada entre o calçadão delimitado pelo meio fio e o pavimento asfáltico existente da rua.

3 – Canteiros Praça

No local da praça serão construídos passeios em alvenaria de tijolo cerâmico .

Os canteiros serão revestidos com chapisco em argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e reboco em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).

Será aplicado 01 demão de fundo selador e 02 demãos de tinta pva acrílica.

4 – Muro de contenção

Para delimitação da praça e contenção do referido local será executado muro em alvenaria de bloco de concreto esp. 14cm e estrutura de concreto armado (sapatas, cintas baldrame, pilares e vigas) fck= 20MPA.
O muro será revestido com chapisco em argamassa traço 1:3 (cimento e areia).

5 – Faixa elevada
Para a execução das faixas elevadas será feita a demolição do revestimento asfáltico do local.

Posteriormente será feita a escavação na espessura de 15cm.

Será feito o transporte de todo material proveniente da demolição e escavação.
A faixa elevada será executada com piso intertravado: será executada pavimentação em piso de concreto intertravado nas dimensões 10 x 20cm, com espessura 6cm e fck=35MPA,  com colchão de assentamento de espessura 6cm.

A empresa vencedora da licitação, deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da obra.

Guiricema, 03 de Março de 2022.
_______________________________________
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