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ANEXO II - MODELO PADRÃO DE PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 103/2023 
EDITAL Nº 057/2023

[bookmark: _Hlk69898973][bookmark: _Hlk94534285]A  empresa/proponente ....................................................,  inscrita  no  CNPJ sob  o  n°..................,  inscrição estadual  n°........................., estabelecida à Av./Rua ................................. Nº ........., bairro ......................, na cidade de ........................................., Estado .............................., telefone.................................., e-mail .............................., vem pela presente, apresentar sua proposta para a Aquisição de equipamentos e materiais de consumo (reagentes) para realização de análises de cloro total e livre, acidez e turbidez em amostras de água destinada ao consumo humano, com o objetivo de atender demandas das Vigilâncias Sanitária e Ambiental.

	N° Item
	Cód.
	Descrição
	Und.
	Qtd.
	Vlr. Unit.
	Vlr. Tot.

	0001
	33771
	COLORÍMETRO  para determinação colorimétrica de cloro total e livre presentes em água; Faixa de medição: 0.00 a 3.50 ppm  Resolução: 0.01ppm  Exatidão: ± (0.05ppm + 3% leitura)  Temperatura da amostra: 15 a 35 °C  Volume de amostra: mínimo 10mL   Fonte de luz: Diodo emissor de luz  Comprimento de onda: 525nm  Célula de medição: Cubeta de vidro  Desligamento automático: após 2 minutos Temperatura de Operação: 0 a 50 °C  Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação)  ; faixa de medição de 0.00 a 3.50 ppm e resolução de 0.01 ppm para cloro livre e total;possui um grande display OLED e conta com mensagens interativas em seu visor, além de indicação de percentual de bateria. Possui alimentação por uma bateria 9V, o que lhe confere um longo tempo de uso; em conformidade com US EPA, DIN e ISO para medições de cloro livre e total (4500- Cl G, DIN Standard, ISO 7393/2). 
	UN
	3,0000
	
	

	0002
	33773
	PHMETRO PORTÁTIL  indicado para o controle do parâmetro de pH e temperatura em água; Faixa de medição:  pH: 0.0 a 14.0  Temperatura: 0.0 a 50°C  Resolução:  pH: 0.1  Temperatura: 0.1°C  Exatidão:  pH: ±0.1  Temperatura: ±1°C  Pontos de ajuste (calibração): pH 4.01, 7.00 e 10.01  Compensação automática de temperatura (ATC): 0 a 50°C  Temperatura de operação: 0 a 50°C  Umidade de operação: 5 a 90%UR (sem condensação)  Grau de proteção: IP54  Alimentação: cr2032 ou lr44  Desligamento automático: máximo 10 minutos 
	UN
	3,0000
	
	

	0003
	33772
	REAGENTE P/ TESTES CLORO LIVRE E TOTAL   reagentes para determinação de cloro total e livre presentes em água; compatível com o aparelho que será utilizado pela Unidade de Saúde
	UN
	6,0000
	
	

	0004
	33770
	SOLUÇÃO ELETROLÍTICA KCL  Embalagem com 500 ml; Solução eletrolítica de cloreto de potássio 3 m; compatível com o Phmetro que será utilizado pela Unidade de Saúde  
	EB
	6,0000
	
	

	0005
	33769
	SOLUÇÃO TAMPÃO PH10  Embalagem com 500 ml; solução para medidor de pH; compatível com o Phmetro que será utilizado pela Unidade de Saúde 
	EB
	6,0000
	
	

	0006
	33767
	SOLUÇÃO TAMPÃO PH4  Embalagem com 500 ml; solução para medidor de pH; compatível com o Phmetro que será utilizado pela Unidade de Saúde 
	EB
	6,0000
	
	

	0007
	33768
	SOLUÇÃO TAMPÃO PH7  Embalagem com 500 ml; solução para medidor de pH; compatível com o Phmetro que será utilizado pela Unidade de Saúde 
	EB
	6,0000
	
	

	0008
	33774
	TURBIDÍMETRO   Turbidímetro digital de bancada de fácil operação e manuseio; utilizado para medir a resistência da água a passagem da luz, provocada pele presença de partículas; Display em português; Microprocessador interno minimiza erros de operação e garante a exatidão da leitura em todas as escalas; Utiliza padrões prontos que facilitam as calibrações; Gabinete em plástico ABS e teclado em policarbonato, resistente à corrosão e respingos; Princípio de medição: nefelométrico; Fonte de Alimentação: Bivolt; Faixa de Medição: 0 – 1000 NTU; Precisão: +/-2%; Memória para 50 contatos; Acompanha: Padrões secundários estabilizados, Maleta para transporte, Manual de Instruções em português com certificado de garantia, 3 cubetas de vidro com tampa, Fonte de alimentação bivolt, Bateria 9 volts; unidade 
	UN
	3,0000
	
	



O valor total geral ofertado por extenso é de R$ (_____________)
Declaramos, expressamente, que:
I. Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação e temos pleno conhecimento do local e das condições e exigências de execução dos trabalhos.
II. Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições estabelecidas no Edital, Contrato e seus anexos.
III. Na execução do objeto licitado, observaremos, rigorosamente, as especificações das normas legais e regulamentares brasileiras, bem como as recomendações e instruções do município, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pelo fornecimento do material/prestação de serviço em conformidade com as especificações e os padrões necessários ou determinados pelo município.
IV. Nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, custos com diagramação/desenvolvimentos das artes, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
Dados do responsável pela assinatura do contrato:
Nome:							Qualificação (cargo ou função):
E-mail:
RG/UF: __________ /_______	                        CPF: ________________________________

Dados do responsável pelo atendimento ao município:
Nome:
Telefone fixo:
Telefone Celular:
E-mail:

CNPJ:                                                                            Data da Proposta: ______/________/__________

Endereço: 

E-mail:							Telefone e WhatsApp:

Assinatura: _______________________________________________________________

Validade da Proposta: (mínimo 60 dias)
Condições de Entrega: Conforme Edital
Carimbo:

Apresentar este anexo dentro do Envelope de Proposta juntamente com o Anexo II-A
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