PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA
CEP 36.525 - 000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

LAUDO TECNICO SOBRE CONTENCAO EXISTENTE

OBRA: Construgéo da nova Ponte Dom Delfim em estrutura mista
CONVENIO: 907598/2020

Endereco: Estrada Vicinal acesso comunidade do Cruzeiro, Guiricema/MG

ART: MG- 20221624538

Este laudo tem por finalidade informar as condicdes fisicas, geométricas e estruturais dos

encontros da ponte existente junto a estrada vicinal de ambas as margens do Rio Bagres.

Este parecer foi fundamentado na inspecado visual destas estruturas em que foram
coletados com auxilio de equipamentos de mensuracdo manuais como trenas suas
respectivas dimensdes. Em sequéncia seguem os registros fotograficos coletados durante

a vistoria.

Preliminarmente faz-se de suma importancia esclarecer que os encontros existentes
possuem duas funcdes estruturais principais, quais sejam: apoio para a superestrutura de
madeira da ponte existente (longarinas em toras e tabuleiro em pranchdes, ambos em
madeira de eucalipto) e contencdo do macico da estrada. Tratam-se de estruturas em
concreto armado e estruturas de pedras de mao (amarroadas) argamassadas € justapostas
manualmente, remanescente de uma antiga ponte ora existente no local. As paredes dos
encontros possuem espessura medias efetivas variando de 60cm a 120cm (a depender da
localidade), altura variando de 2,8m a 5,40m a partir do leito do rio (a depender da extensao
de suas abas laterais) e dimensdes em planta variadas, conforme consta no levantamento

cadastral realizado por este signatario (ver projeto da nova ponte).

O encontro do lado da estrada (sentido cidade de Guiricema/MG) é constituido de uma
estrutura de concreto armado com idade aparente mais recente, cerca de 15 anos,
construida atrds do pareddo de pedras de mao amarroadas e argamassadas
remanescente de uma antiga ponte ora existente cuja idade aparente & superior a 40 anos.
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Neste encontro ndo foram observados, na presente data, quaisquer sinais de trincas,

rachaduras ou recalques diferenciais o que nos permite inferir que 0 mesmo atende de

forma satisfatéria aos esforcos solicitantes atuantes.

Quanto ao encontro do lado da estrada (sentido comunidade do Cruzeiro) trata-se de um
pareddo com espessura média superior a 60cm de pedra de mao amarroadas e
argamassadas justapostas manualmente, remanescente da antiga ponte ora existente com
idade superior a 40 anos. O mesmo encontra-se em bom estado de conservagao, nao
possuindo trincas ou rachaduras em sua base nem nas junc¢des de suas abas laterais o
que nos permite inferir que 0 mesmo atende de forma satisfatéria os esforgos solicitantes
atuantes. Excecéo se faz a uma trinca pontual localizada na porcdo superior da aba da
lateral direita junto a superficie da estrada, a qual devera ser corrigida e tratada com

grampeamento de armacgao de ligacdo e posterior grauteamento.

4

Foto 1: Ponte de madeira existente. A nova ponte sera construida no mesmo local.
Fonte: o autor
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Fotos 2 e 3: Detalhe do encontro, lado Guiricema. Destaque para a estrutura de concreto
armado mais recente construido atras do paredao remanescente em pedra de mao
amarroada e argamassada da antiga ponte.

Fonte: o autor
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Foto 4: Detalhe do encontro, lado do Cruzeiro. Destaque para a estrutura do encontro

existente em pedra de mao amarroada argamassada. A seta preta indica a trinca pontual
na porgao superior da ala do lado direito do pegao a qual devera ser tratada conforme
descrito no parecer.
Fonte: o autor

Conforme consta no projeto executivo da nova ponte, a ser construida no mesmo local da
ponte existente de madeira, seus apoios serdo concebidos em blocos de fundagao
apoiados em estacas metdlicas cravadas na rocha sa (profundidade de 10 a 12m). Tais
apoios serao executados atras dos encontros existentes, com afastamento médio de 1,0m
em relacdo a borda posterior dos mesmos. Frisa-se que a superestrutura da nova ponte
(longarinas em vigas metalicas e tabuleiro em concreto armado) apoiara diretamente nos

apoios descritos anteriormente.
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Logo os encontros existentes passarao a desempenhar apenas a fung¢ao de contencao do
macico da estrada junto ao curso d’agua vindo a aliviar os esforgos solicitantes sobre os

mesmos.

Além disso destaca-se que foram realizados furos de sondagem no local exato da cravacao
das estacas, através dos quais foi possivel constatar que o afastamento previsto em projeto
€ satisfatério para se garantir que nao haja quaisquer interferéncias da fundacao profunda
do novo apoio com a fundacdo dos encontros existentes, uma vez que nao foram
constatadas interferéncias da fundacdo existente durante a execugcdo da sondagem.
Somado a isso, optou-se na escolha de cravagcao de estacas metalicas, elementos que
causam menos vibracdo no solo, em comparagao as estacas pré-fabricadas, durante o
processo de cravacao, 0 que proporcionara menos vibracdes e impactos nos encontros

existentes.

Exposto isto, conclui-se que os encontros (pegdes) existentes apresentam na presente
data, condigbes fisicas e estruturais satisfatérias e suficientes para continuarem
desempenhando a fungao de contencdo do macico de terra da estrada de ambos os lados
da margem do rio Bagres. Destaca-se apenas a necessidade da Prefeitura Municipal de
Guiricema/MG de executar a correcao/ tratamento da trinca pontual localizada na porcao

superior da ala junto a comunidade do Cruzeiro, conforme descrito anteriormente.

Além disso, conforme descrito anteriormente conclui-se que a execucao da fundacao dos

apoios da nova ponte nao impactara nos pegoes existentes.
Este € o parecer.

Guiricema/MG, 16 de novembro de 2022.
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