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|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N: SICONV N: OPERAGAO | PROPONENTE / TOMADOR |w OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR |
|CONSTRUGAO NOVA PONTE DOM DELFIM EM ESTRUTURA MISTA 907598-2020 0| |PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA o PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA
4 S
i
H FRENTES DE OBRA: 24
H 8
H 22
H &3
tem Descrigio Unidade WMeméria de Calculo grupador de Eventos
T ESTRADAS VICINAIS
11 INSTALAGAO DA OBRA -
DEPOSITO PARA FERRAMENTA
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
111 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 m2 6,00 gggf;';i;é“;ﬁ““‘ &= SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA M2 4,50 UMA PLACA PARA A OBRA SERVICOS PRELIMINARES
ADMINISTRAGAO LOCAL .
ADMINISTRAGAO LOCAL MES 3,00 CONFORME COMPOSIGAO
FUNDAGAO PROFUNDA B
5 ESTACAS DE 10m SPT1 =60m
131, EXECUGAO DA FUNDAGAO PROFUNDA- ESTACAS METALICAS M 132,00 6 ESTACAS DE 12m SPT1 =72m FUNDAGAO
60,00 m +72,00 m= 132,00 m
CONTAGEM EM PROJETO 6
132, e 0 O o oA METALICA, PERFIL LAMINADO TIPO | UN 12,00 ESTACAS DE CADA LADO 2 FUNDAGAO
- AR LADOS - 12 Unidades
CHAPAS METALICAS DE
) ANCORAGEM DE TOPO DAS
133, EXECUGAO AS CHAPAS DE ANCORAGEM DAS ESTACAS (30X30/e=20mm) M2 108 FUNDAGAO
UNIDADES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE LOCAGAO DA FUNDAGAO PARA
134, TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 35,82 CRAVAGAO DAS ESTACAS - FUNDAGAO
AF_1012018 642°279° 2
ESCAVAGAO DOS 6 BLOCOS
SEMI ENTERRADOS-
\as ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA e 1 55 DIMENSOES DOS BURACOS: FUNDAGAD
35, (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 55 PROF.: 0,23m/ LARG: 0.60m/ A
COMP.:1,20m+ (0,7Comp*0,2Larg.
*2 Repetigao por lado)"2
REMOGAO DO TABULEIRO DE
REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA
136, MANUAL. SEM AEAPROVEITAMENTO AR 1212017 M2 60,00 MADEIRA DA PONTE EXISTENTE FUNDAGAO
15,00 * 4,00 = 60,00m2
1.4, |ENCONTRO DA PONTE -
CONGRETO MAGRO SOB OS
BLOCOS DE FUNDAGAO
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA Novo R o8 pecoes
141, DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 094 e o MESOESTRUTURA
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
B IMPERMEABILIZAGAO DA
SUPERFICIE DO SOLO
(1,2°06°0,1)°6+ (0,80 * 3,20°0,10)°2
'BLOCO 21,60m* + VIGA DE
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO FECHAMENTO 5,60m?+ ABAS DE
142 DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, M2 85,21 CONTENGAO 33,80m=+ VIGA MESOESTRUTURA
E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 TRAVESSA E VIGA PAREDE
. 24,21 me- 85,21 ms
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAWIE E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
1.43. S00E S VONTAGEN. A 0017 KG 9.49 9,49 MESOESTRUTURA
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
144 CA50 DE 125 WM - MONTAGEI. AF 062017 ke 56,86 | 58.86 MESOESTRUTURA
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO _
1.45. CAZDE 10U VONTAGEN. AP 0017 KG 204,69 85,49+119,20 = 204,69 MESOESTRUTURA
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO _
1.46. ChZ0DE s W HONTAGENEAF vz KG 453,65 153,104129,40+171,152453,65 Kg MESOESTRUTURA
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO _
147, A0 DE s3I NONTAGEM,AF 02017 KG 159,28 104,47+ 22,05+32,76 = 159,28Kg MESOESTRUTURA
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
1.48. o T oy KG 60,60 60,60Kg MESOESTRUTURA
VIGA TRAVESSA/ VIGA PAREDE/
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, ABA LATERAL 4,26m? + BLOCO
149, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 13,50 4,32me + ABA DO MESOESTRUTURA
ACABAMENTO. AF_06/2017 BLOCO(CONTENGAO) 4,92m?
13,50 me
|ESTACA BROCA DE CONGRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO N
1.4.10, MANUAL COM TRADO CONGHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 30,00 [12ESTACAS* Camp. 2,50 m = MESOESTRUTURA
30m
AF_05/12020
15. TABULEIRO - |
VIGA METALIGA EM PERFIL LAVINADO OU SOLDADO EMAGO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE CONFORME PLANILHA NO
151 OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - ke 901333 pROJETO EXECUTIVO MESOESTRUTURA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
- ) ) I DMT DE BELO HORIZONTE ATE
152, i avim; i com dedtecomg TKM 2.573,73 O LOCAL DA OBRA: 280KM * MESOESTRUTURA
- P (9013,33/1000) = 2523,73
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS 6 APARELHOS DE APOIO DE 35
153 MOLDADAS INLOCO- FORNEGHENTOE INSTALAGAO . o 4620 6,0 bm E<0,44Dm MESOESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO A .
15.4. SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E M2 75,60 D pachonO DO TABULEIRO: SUPERESTRUTURA
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_03/2022 -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
155. COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 3956 oo 992« GUARDA RODAS SUPERESTRUTURA
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 HEokd
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.56. ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 486,91 [EOLLROL0SSEE0IKD SUPERESTRUTURA
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[APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR N2 OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
CONSTRUCAO NOVA PONTE DOM DELFIM EM ESTRUTURA MISTA 907598-2020 0f [PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA
H o
g g gz 2
g, FRENTES DE OBRA: < =y o
28 3 qum >
i 2 | g2 | 3
sz 2 &3 =
Ttem Desc Unidade | Quantidade Memoria de Calculo .Im Agrupador de Eventos 1 2 3 ]
| 8672558 4812257 258.957,81
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
157, [ARMADO UTILIZANDO AGO GA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_ 0612022 KG 804,13 FOLHA 07 /08 = 804,13Kg 5.5U| | SUPERESTRUTURA 804,13
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.5.8. ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 61,74 FOLHA 07 /08 = 61,74 Kg 5.5U| | SUPERESTRUTURA 61,74
CONCRETAGEM TABULEIRO E VIGA GUARDA-RODAS FCK30MPa- _ "
15.9. BOMBEADO (99431) M3 19,12 324+ 15,88= 19,12m 5.5U| | SUPERESTRUTURA 19,12
1.5.10. GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO 50MM e=3,0MM M2 36,00 5.SU| | SUPERESTRUTURA 36,00
5 5 BUZINOTES INSTALADOS NA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1.5.11. FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022 M 12,00 Lb_:z.l‘Eo(‘)eOs;\AP.fﬂ,Sﬂm CADA (24 5.5U| | SUPERESTRUTURA 12,00
1.6. SINALIZACAO DE TRANSITO
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO,
1.6.1. LADO DE 0,80m- PELICULA RETROFLETIVA TIPO 18I UNIDADE 2,00 CONFORME PROJETO 5.SU| | SUPERESTRUTURA 2,00
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA
1.6.2. PLACA DE SINALIZAGAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8x8om UNIDADE 2,00 CONFORME PROJETO 5.SU| | SUPERESTRUTURA 2,00
1 PLACA DE INAUGURAGAO E 1
1.6.3. PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60° CM UN 1,00 DE INSTRUGAO QUANTO A 5.5U| | SUPERESTRUTURA 1,00
UTILIZAGAO DA PONTE

GUIRICEMA/MG
Local

terca-feira, 22 de novembro de 2022
Data

Responsavel Tecnico

Nome: JOBER DE OLIVEIRA FERNANDES
CREA/CAU: 181.563/D

ART/RRT: MG20221489259

JOBER DE
OLIVEIRA iessiomone
FERNANDES:  tucos 20221122 165050 0300
09002956606

Responsavel Tecnico

Nome: JOBER DE OLIVEIRA FERNANDES
CREA/CAU: 181.563/D

ART/RRT: MG20221489259
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